Massetto o protezione
aella vela

Muro di contenimento del
accialo in cls

rinterro qhiacciaia in
rivestito con mattoni
d'epoca

Marciapiede| rivest

mn\a\\

o

POSA di geotessuto da
200 g/me a protezione
dello impermeabilizzazione

Ricostruzione muratura
degradata_mediante
impiego di malta di colce
idraulica noturale

PARTICOLARE 1"

Ricostruzione muratura
perimetrale

e getto massetto di
protezione della vela
(vedi particolare 1)

2 FASE:

Completamento del rinterro
dellaghiacciaia

Cordolo d testata in
mattoni antichi posati di

uaina plastica
A

Gintura metallica
g| perimetral

Strato di magrone

Terreno vegetale di copertura,
spessori variabii da min. 30
a 50 om Posa georete o protezione

dalla_erosione del manf

Inerbimento copertura

Impermeabilizzazione della
calotta con il prodotto
elastoplastico PLASTVO
dellasocietd VOLTECO

Posa di geotessuto da
200 g/me a protezione

Copertura della volta con
della impermeabilizzazione

terreno vegetale sp. min.

30 cm
| (vedi porticolare 2)

Protezione terreno
medionte posa di georete
ed inerbimento ¢
piantumazione di essenze
arbustive

Protezione parete
ghiacciaia

mediante la posa di una
quaina DELTA-DRAIN della
ORKEN

1° FASE:
Rinterro fino ol piano di
campagna per consentire
Iesecuzione del muro
permetrale
contenimento. rilevato

2y
orenasg Suparricae 3 -
con tubo microfessurato\d .
2120 .

Sistema di drenaggio
profondo con la posa di tubo
microfessurato  6150mm

Sistema di drenaggio profondo
con la posa di tubo
microfessurato  #150mm

COMUNE DI CORNAREDQ
CASCINA FAVAGLIE S. ROCCO

Scala  1:50
Ottobre 2007

IN 124

PROGETTO DI RESTAURO DELLA GHIACCIAIA

SISTEMAZIONE FINALE — Sezione trasversale A-A

s " ;
Propriets COMUNE DI CORNAREDO | Ttalia NOSLEG St sas non et




